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	KALİBRASYON BAŞVURU FORMU
	LF 4.04.02– R2
	F

	
	
	SAYFA:
	



Talep Eden Kişi/Kurum Tarafından Doldurulacak:

	Fima adı:
	
	Tarih:
	

	Adres:
	
	Yetkili kişinin

	
	Adı/soyadı:
	

	Tel:
	
	Faks:
	
	Telefon :
	

	Vergi dairesi:
	
	Vergi numarası:
	
	Faks :
	

	Sıra
	Malzeme adı
	Seri No
	Marka
	Sınıf/Model
	Ölçüm Aralığı
	Bölüntü değeri
	Sertifika No
	Geliş
	Gidiş

	
	
	
	
	
	
	
	
	elden
	posta
	elden
	posta

	1
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ÖNEMLİ NOT:

Daha önceden ESİT Kalibrasyon Laboratuvarı’nda kalibre edildiyse Sertifika No’su bölümünü doldurunuz.

Cihazınızın kullanım klavuzunu ve son kalibrasyon sertifikasını cihazla beraber gönderiniz.

ESİT Kalibrasyon Laboratuvarı Tarafından Doldurulacak:
	Sıra
	Malzeme adı
	Cihaz kodu
	Firma kodu
	Ölçümü yapanlar 

(taşeron kullanılıyorsa yazın, ücretini ayrı belirtin)                          
	Cihaz geliş
 tarihi
	Cihaz teslim tarihi
	Ücret

(KDV Hariç)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Toplam ücret:
	


SÖZLEŞME ŞARTLARI:

1- Cihazın laboratuvara ulaştırılmasından ve geri alınmasında talep eden kurum sorumludur. Kargo yada posta yoluyla geliş/gidişinde, cihazın başına gelebilecek problemlerden ESİT Kalibrasyon Laboratvarı sorumlu değildir.

2- Formda belirtilen geliş tarihinde cihaz laboratuvara getirilir, gidiş tarihinde geri alınır. Geliş tarihinden sonra gelen cihazlar, geç geldiği gün sayısı kadar geç iade edilir.

3- Kalibrasyon sertifikası, ücret ödendikten sonra gönderilir.

4- Kalibrasyon faliyeti bittikten 15 gün içinde ücret ödenmediği takdirde, haftalık %1.5 gecikme ücreti alınır.

5- ESİT Kalibrasyon Laboratuvarı bazı testler için taşeron laboratuvar kullanabilir. Bu durumda ücretlendirme, hizmet alınan test için taşeronun belirttiği fiyata göre yapılır.

6- Bu formun imzalanıp, yazılı faks numarasına gönderilmesiyle sözleşme kabul edilmiş olur.

7- Anlaşmazlık durumunda İstanbul mahkemeleri yetkilidir.
Terazi kalibrasyonu ek şartları:
8- Söz konusu kalibrasyon Euramet cg 18 prosedürlerine uygun yapılmaktadır. 
9- Cihaza ayar hatası, gösterge hatası, köşe yükü ve tekrarlanabilirlik testleri uygulanır.
10- Kalibrasyonlarda M1/F1 sınıfı etalon ağırlıklar kullanılmaktadır.
11- Kalibrasyon toplam ……. kg kütle ile yapılacaktır.
12- Etalonların kalibre edilecek cihaza yüklenmesi için gerekli tertibat müşteri tarafından sağlanır.
13- 30 tonun üzerindeki kalibrasyonlarda, gerektiğinde ikame ağırlık kullanılabilir. İkame ağırlık tedariki müşteriye aittir.
Kütle kalibrasyonu ek şartları:
14- Söz konusu kalibrasyon OIML R111 prosedürlerine uygun yapılır. Yerine koyma metodu (R-T-T-R) uygulanır. 
15- Kalibrasyonlarda bir üst doğruluk sınıfına ait etalon kütle kullanılır.
Yük hücresi kalibrasyonu ek şartları:
16- Yük hücresi gösterge cihazı ile birlikte kalibre edilir.
17- Söz konusu kalibrasyon TS EN 10002-3 prosedürlerine uygun yapılır.
18- Kalibrasyonlarda kuvvet standardı makineleri kullanılır.
                     Kabul ettiğiniz takdirde imzalayıp ESİT’e geri fakslayınız.   

                                          ( Faks No : 0 216 585 18 89)
                                            e-posta : kalibrasyon@esit.com.tr
İLAVE AÇIKLAMALAR	: 




















Yetkili İmza:
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